
JE˝ELI JESTE¤ ZMUSZONY 

DO OPANOWANIA KRYTYCZNYCH SYTUACJI!

NH/Armaflex – pewne rozwiåzanie 

w celu zmniejszenia emisji dymu w przypadku po†aru.



rury stalowe
Fe

NH/Armaflex - otuliny
grubo∂ç izolacji  x  ∂rednica wewn™trzna
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(mm)
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symbol
zamówienia

NH-10-99/E

NH-13-99/E

NH-19-99/E

NH-25-99/E

grubo∂ç
izolacji

10

13

19

25

cale

1/8

1/4
3/8
1/2
3/4

1

11/4

11/2

2

21/2

3

NH
19 mm

NH-19X010

NH-19X012

NH-19X015

NH-19X018

NH-19X022

NH-19X028

NH-19X035

NH-19X042 

NH-19X048

NH-19X054

NH-19X060

NH-19X076

NH-19X089

NH
25 mm

NH-25X022

NH-25X028

NH-25X035

NH-25X042 

NH-25X048

NH-25X060

NH-25X076

NH-25X089

NH
13 mm

NH-13X010

NH-13X012

NH-13X015

NH-13X018

NH-13X022

NH-13X028

NH-13X035

NH-13X042

NH-13X048

NH-13X054

NH-13X060

NH-13X076

NH-13X089

NH
9 mm

NH-09X010

NH-09X012

NH-09X015

NH-09X018

NH-09X022

NH-09X028

NH-09X035

NH-09X042 

NH-09X048

NH-09X054

NH-09X060

NH-09X076

NH-09X089

Wszystkie dane i informacja techniczna så oparte na wynikach uzyskanych w typowych warunkach u†ytkowania. Odbiorcy tych danych i informacji

så odpowiedzialni, we w¬asnym interesie, za skontaktowanie si™ z nami w odpowiednim czasie, aby sprawdziç czy te dane i informacje odnoszå

si™ równie† do planowanych przez nich zastosowaµ.

NH/Armaflex jest materia¬em o zamkni™tej strukturze komórkowej, produkowanym na bazie syntetycznego kauczuku.

NH/Armaflex nie zawiera halogenów (chlorowców). Jest bardzo elastyczny i odznacza si™ wysokå trwa¬o∂ciå. Jego tech-

niczne parametry oznaczajå doskona¬å skuteczno∂ç izolacji. 

NH/Armaflex  zapewnia izolacj™ i ochron™ rur, kana¬ów powietrznych, zbiorników (tak†e kszta¬tek i armatury) w instala-

cjach ch¬odniczych, klimatyzacyjnych i grzewczych, w których wymagane så materia¬y nie zawierajåce chloru: pomiesz-

czenia komputerowe, statki, budynki o du†ym zag™szczeniu ludzi. 

Dane techniczne i program dostaw:
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rury miedziane
CU

Zakres temperatur od -50° C (-200° C)* do +105° C (+85° C**)

Wspó¬czynnik przewodzenia ciep¬a λλ max. 0,040 W/(m · K) w ∂redniej temperaturze 0° C
max. 0,045 W/(m · K) w ∂redniej temperaturze + 40° C
badanie wg DIN 52612 i DIN 52613 

Wspó¬czynnik oporu przeciw dyfuzji 
pary wodnej µ min. 2000 (badanie wg DIN 52615)

Klasyfikacja ogniowa nie rozprzestrzeniajåcy ognia, badania ITB Warszawa wg. PN-B-02873 

Praktyczne zachowanie w ogniu samogasnåcy, niekapiåcy, bardzo niskie wydzielanie dymu

Odporno∂ç na warunki atmosferyczne dobra, przy stosowaniu na zewnåtrz konieczne pokrycie w ciågu 3 dni, 
np. farbå Armafinish 99 

Zapach neutralny

Kolor ciemnoszary

Standardowe wymiary otuliny: d¬ugo∂ç 2 m
role: szeroko∂ç 1 m
tolerancja d¬ugo∂ci otulin ± 2%

NH/Armaflex nie zawiera gazów freonowych zabronionych przez Protokó¬ Montrealski (CFC free)

*) w przypadku ni†szych temperatur (poni†ej - 50° C) prosimy o kontakt z Dzia¬em Technicznym.
**) dotyczy klejenia p¬yty (roli) lub otuliny bezpo∂rednio do powierzchni zbiornika, kana¬u lub rury.

Do monta†u NH/Armaflex nale†y stosowaç klej Armaflex 520.


